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会社名  電

源

情

報 

用途  
所属部署  希望納期  
御担当者名  量産時期  
T E L  量産台数  
F A X  試作台数  
e-mail  

 
 
入 
 
力 

入力電圧 AC        ~         V DC        ~         V 
入力周波数            ~         Hz  
突入電流                      A                      A 
その他  

 
 
 
出 
 
 
力 

C H 数    CH1    CH2    CH3 
出力電圧         V         V          V 
出力電流         A         A          A 
総合負荷変動         ％         ％          ％ 
リップルノイズ        mVp-p       mVp-p              mVp-p 
スパイクノイズ             mVp-p            mVp-p              mVp-p 
出力間絶縁  
その他  

 
 
 
 
 
そ 
 
の 
 
他 

過電圧保護  
過電流保護 □自動復帰  □ラッチ停止  □他（           ） 
冷却方式 □自然空冷  □強制空冷   □他（           ） 
F.G端子有無 □必要    □不要 
絶縁耐圧・抵抗  
適合規格 □<PS>E   □CE   □UL（北米・欧州・双方） 

□その他（                ） 

動作温度     ℃ ～    ℃ /    ％ ～    ％ 
防湿処理 □あり    □なし 
その他  

 
 
機 
 
構 

外形寸法 W     D     H     （mm） 
端子 □端子台  型番（      ）型番指定なし（   mmpitch） 

□コネクタ 型番（      ）型番指定なし（   mmpitch） 
□ピン   型番（      ） 

形状 □基盤   □ケース  □オープンフレーム □アダプタ 
□アダプタ □他（             ） 
□ファン ( 有 /  無 ) 

その他  

 


